
Polyfond Kit
Sistema protettivo bugnato realizzato in HDPE

POLYFOND KIT é un sistema protettivo realizzato in                                                           
polietilene estruso ad alta densità (HDPE). È particolarmente efficace 
nella protezione dell’impermeabilizzazione delle strutture interrate o 
controterra in genere.

Certificazioni

1213

PRODOTTO CONFORME
ALLA NORMATIVA EUROPEA EN 
EN 13967:2012

DESTINAZIONI D’USO   
POLYFOND KIT é un sistema protettivo realizzato in polietilene estruso ad alta densità (HDPE).
È particolarmente efficace nella protezione delle impermeabilizzazioni delle strutture interrate o controterra in genere.
La nuova miscela di HDPE, la nuova struttura e la nuova geometria a stella delle bugne, conferiscono a POLYFOND KIT alte performance meccaniche e una adeguata protezione 
della membrana impermeabilizzante durante le opere di rinterro delle fondazioni.

RACCOMANDAZIONI DI POSA   
Applicazione verticale su strutture interrate o controterra: l’applicazione di POLYFOND KIT su muri controterra, può essere eseguita pretagliando il prodotto nella                                             
misura desiderata.
Posizionare POLYFOND KIT con la parte liscia verso lo strato impermeabile della parete da proteggere. I lembi del POLYFOND KIT, dovranno essere sovrapposti di circa 20 cm; 
in parete verticale POLYFOND KIT dovrà essere fissato meccanicamente alla sommità del muro. mediante un profilo in polietilene o di tipo metallico con tasselli a ribattitura; 
successivamente verrà applicato un sigillante tra il profilo e la muratura in calcestruzzo.
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Polyfond Kit   

CARATTERISTICHE TECNICHE   

NORMATIVA CARATTERISTICHE TECNICHE UNITÀ DI MISURA VALORI NOMINALI
- MATERIALE - Polietilene speciale ad alta densità (HDPE)

- COLORE - Nero

- RESISTENZA MECCANICA CERTIFICATA kN/m² 320 (32 t/m²)

- ALTEZZA BUGNA mm 7 

- NUMERO BUGNE PER m² - 1600

- VOLUME D’ARIA FRA BUGNE l/m² 5

- TOLLERANZA DIMENSIONALE % ±4

- CAPACITÀ DI DRENAGGIO l/s/m² 4,6 
- STABILITÀ TERMICA °C Da -40 a +80

IMBALLI   
Rotoli da: 1x24 m - 1.5x12 m - 2x12 m - 2.4x12 m - 3x12 m. 

STOCCAGGIO   
Durata del prodotto correttamente conservato in luogo asciutto, al riparo dall’azione diretta dei raggi solari: 24 mesi. La data di produzione è riportata sull’imballo.

PULIZIA ATTREZZI   
Per pulire gli attrezzi utilizzare i più comuni solventi da cantiere.

NORME DI SICUREZZA   
POLYFOND KIT è un articolo e riferendoci alle vigenti normative europee (REG. 1906/2007/CEE-REACH) non necessita della preparazione di una scheda dati di sicurezza.

NORME LEGALI   
I valori riportati sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere modificati o aggiornati da Polyglass SpA in qualsiasi momento senza preavviso alcuno.
Il Cliente o l’Utilizzatore, sono sempre tenuti a verificare che la versione della scheda tecnica in sue mani sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che in ogni caso 
corrisponda all’ultima versione emessa.
Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della Scheda Tecnica e della relativa Dichiarazione di Prestazione, disponibili sul sito www.polyglass.com.
L’Utilizzatore finale è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l’idoneità del prodotto all’impiego previsto. 

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE
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UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

GREEN BUILDING 
COUNCIL ITALIA

PRODUTTORI ITALIANI
MEMBRANE
IMPERMEABILIZZANTI

POLYGLASS SPA
Sede Legale: V.le E. Jenner, 4 - 20159 Milano - Italia - Sede Amministrativa e Produttiva: Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italia
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - E-mail: info@polyglass.it - www.polyglass.com
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