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Pannello isolante microventilato in polistirene espanso sinterizzato bianco per sistemi di isolamento 

termico secondo EN 13163, con scanalature per aggancio delle tegole realizzato con passo su misura, 

marcato CE.           

Reazione al fuoco: Euroclasse E.

Battentatura a gradino su quattro lati compresa. Specifi care passo tegola.    

Dimensioni: c.a. 1000x1000mm in funzione del passo tegola.

LEUCOSTEGOLA MOD. 2 BIANCO
Pannello isolante in EPS per coperture
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Caratteristiche Unità di Codifi ca Valore dichiarato per classe / tipo Norma

misura 100 120 150 200 -

Conducibilità termica dichiarata a 10°C W/m K        lD 0,035 0,034 0,034 0,033 - EN 12667

Lunghezza mm L ± 2 ± 2 ± 2 ± 3 - EN 822

Larghezza mm W ± 2 ± 2 ± 2 ± 3 - EN 822

Spessore mm T ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 - EN 823

Ortogonalità mm/mm S ± 2/1000 ± 2/1000 ± 2/1000 ± 5/1000 - EN 824

Planarità mm P ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 - EN 825

Stabilità dimensionale in condiz. norm. di labor. % DS(N)2 ± 0, 2 ± 0, 2 ± 0, 2 ± 0, 2 - EN 1603

Resistenza a compressione al 10% di deformaz. kPa   CS(10) ³ 100 ³ 120 ³ 150 ³ 200 - EN 826

Resistenza a fl essione kPa BS ³ 150 ³ 170 ³ 200 ³ 250 - EN 12089

Resistenza al taglio kPa t ³ 75 ³ 85 ³ 100 ³ 125 - EN 12090

Modulo di taglio kPa G ³ 1000 ³ 1000 ³ 1000 ³ 1000 - EN 12090

Assorbim. d’acqua lungo periodo immers. totale % WL(T) £ 3 £ 3 £ 2 £ 5 - EN ISO 16535

Assorbim. d’acqua lungo periodo immers. parz. kg/m2 WL(P) £ 0,2 £ 0,2 £ 0,2 £ 0,2 - EN ISO 16535

Resistenza alla diff usione del vapore acqueo - m 30-70 30-70 30-70 40-100 - EN 12086

Permeabilità al vapore acqueo mg/(Pa.h.m) d 0,009-0,020 0,009-0,020 0,009-0,020 0,006-0,015 - EN 12086

Capacità termica specifi ca J/kg K c 1500 1500 1500 1500 - EN 10456

Coeffi  ciente di dilatazione termica lineare K-1 - 65 x 10-6 65 x 10-6 65 x 10-6 65 x 10-6 -

Reazione al fuoco - Euroclasse E E E E - EN 13501-1

Temperatura limite di utilizzo °C - 75 75 75 75 -


