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POS. DENOMINAZIONE MATERIALE FINITURA PESO [kg] isometrico/QUANTI
TA'

3 Grano Inox M10x10 - 0.001 11

2 Golfare M12 - 0.13 1

1 Morsetto fissaggio aggraffata 6063-T6 - 1.38 1

1.52 kg

 / 

SCALA:1:2.5

TRATTAMENTO: COD.ACQUISTO: -

GRUPPO: DISPOSITIVO:

MTL_XGPH_000

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione preciso UNI 5307

PESO:

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza sua autorizzazione scritta

DATA:

MATERIALE:

REVISIONE:
DENOMINAZIONE:

-
2018 FOGLIO 3 DI 3

A3

COD.VENDITA: GCMGR01

PROGETTISTA:

Ancoraggio METAL X GRAPH

Ufficio Tecnico

QUANTITÀ:

N. DISEGNO:

2019

La Livith S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno 
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La Livith S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno 
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METAL x GRAPH

© LIVITH S.p.A. Qualsiasi utilizzo, riproduzione o divulgazione senza il consenso di LIVITH S.p.A. è perseguibile dalla legge.
Tutti i disegni e i rendering riportati sono puramente indicativi e non impegnativi con riserva da parte della società venditrice di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune.

SCHEDA TECNICA METAL X GRAPH

PARTE PESO (Kg) MATERIALE FINITURA QUANTITÀ

Morsetto fissaggio 
aggraffata

1.38 6063-T6 - 1

Golfare 0.13 M12 - 1

Grano Inox 0.001 M10x10 -
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